Cinska akademie bezpeéné védy a technologie (dale jen CASST) je akreditovana za podminky
dodrzovani predpist ISO/IEC 17025. Vysledky test(, kalibraci a/nebo méreni zahrnuté v tomto
dokumentu jsou vazany na Cinské/narodni standardy. CNAS je signatafem ILAC, co? slouZi vzajemné
dohodé o rovnocennosti testovani, kalibraci a inspekcnich zprav.

PROTOKOL O ZKOUSCE

EN149:2001+A1:2009

Filtracni polomaska na ochranu pred ¢asticemi

Cislo protokolu: WLH0845-2020

Produkt: Filtracni polomaska na ochranu proti ¢asticim
Model: 9600

Hlavni komponenty: Maska bez vydechového ventilu
Datum(y) testd:29.zafi - 12.fijna 2020

Klient — Anhui Shenyou Sanitary Material co. sro
Objednavka prijata: Zari 2020

Vyrobce - Anhui Shenyou Sanitary Material co. sro
Qincao Town Industrial Park, mésto Tongcheng , Anhui provincie,P.R. Cina
Kontakt: Wang Kongshan

E-mail: 21790022@qgg.com

Telefon: 13225722423

PODMINKY:

Tento protokol nesmi byt reprodukovdn s vyjimkou plného znéni, bez psaného souhlasu CASST.
Vysledek popsany v tomto testovacim protokolu se vztahuje vylu¢né na jiz zminéné testovaci vzorky.
Je zakazano kopirovani ¢asti i celku testovaciho protokolu bez schvaleni CASST.

Jakékoli namitky by mély byt podany do 2 tydnu od data doruceni protokolu, po uplynuti Ih{ty jiz
nebudou akceptovany.

Vzorky budou zlikvidovany do 4 tydnu od provedeni testd, pokud neni uvedeno jinak.
Podepsan- ZhangMingming, Autorizovany Signatar

Vydano: 13.10. 2020
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Shrnuti hodnoceni

Dolozka Hodnoceni

Model: 9600

7.4 Obal- NRq

7.5 Material — NRq

7.6 Cisténi a dezinfikace — NAp

7.7 Prakticka uc¢innost - Pass

7.8 Povrchova Uprava dild — NRq

7.9.1 Celkova propustnost — Pass

7.9.2 Propustnost filtraéniho materidlu: Chlorid sodny - NRq
7.9.2 Propustnost filtra¢niho materialu: Parafinovy olej — NRq
7.10 Snasenlivost s pokozkou — NRq

7.11 Hoflavost — NRq

7.12 Obsah vdechovaného oxidu uhli¢itého — NRq
7.13 Gumicky za usi - Pass

7.14 Zorné pole — NRq

7.15 Vydechovy ventil — NRq

7.16 Odpor dychani — NRq

7.17 Ucpdvani ventilu — NRq

7.18 Oddélitelné ¢asti- Pass

9. Znaceni— NRq

10. Informace doplnéné vyrobcem — NRq

KLIC
NRg- Dolozka nebyla poZzadovana
Pass — PoZadavek splnén

Ltd — PoZadavek testovani nebyl dostatecné splnén, aby prokazal slucitelnost s dolozkou. Viz ,, Detaily
vysledku“ pro vice informaci.



Fail — PoZadavek nebyl splnén. Viz ,, Detaily vysledku” pro vice informaci.

NAs - Posouzeni neprovedeno

NAp — PoZadavek byl neaplikovatelny

NT — PoZadovano, ale netestovano kvili pred¢asnému ukonceni z divodu selhani.

*Pozadavky se vztahuji pouze na vzorky, které jsou podmeétem tohoto protokolu.

Produktové vlastnosti
Vlastnost Charakteristika
Model 9600
Klasifikace FFP2 NR

Vydechové ventily Zadny

Podrobnosti pfedloZeni
Produkt Pocet Datum prevzeti Cislo vzorku
9600 80 29. Z4ri 2020 WLH0845-2020-01 do 80

Filtra¢ni polomaska na ochranu proti ¢asticim

(20200720)

Postupy

Testované vzorky byly ndhodné vybrany z obdrzenych exemplarl vyse. Testovani bylo provedeno
v souladu s EN 14:2001, zahrnujicim také Chybny vzorek ¢.1 (leden 2003) a také dodatek A1l (2009),
pokud nebylo jinak uréeno. Pfi ¢teni protokolu by mely byt brany v potaz normy, kterymi se test
orientuje.

Pokud nebylo jinak uréeno, vzorky byly testovany v podminkach, v jakych byly pfijaty.



Detaily vysledku

7.4 Obal

Filtracni polomaska na ochranu proti ¢asticim musi byt uvedena na trh takovym zplisobem, aby byla
chranéna pred mechanickym poskozenim a kontaminaci pfed pouZzitim. — NRq

7.5 Matrial

Pouzité materialy musi byt vhodné pro nakladani a pouzivani na dobu, pro kterou filtracni polomaska
na ochranu proti ¢asticim byla navrzena.

Po splnéni podminek popsanych v 8.3.1 a 8.3.2 by zadna filtracni polomaska na ochranu proti
¢asticim neméla utrpét mechanické selhani ani na strané obliejové ¢asti ani na gumickach.

Pfi splnéni podminek 8.3.1 a 8.3.2, by neméla filtracni polomaska na ochranu proti ¢asticim prokazat
zadné znamky selhani.

Zadny z materiald filtru, ktery by se mohl uvolnit pfi priniku vzduchu filtrem, by nemél pfedstavovat
zadné nebezpedi nebo nepfijemnost pro nositele. - NRq

7.6 Cisténi a dezinfikace

Pokud je filtra¢ni polomaska na ochranu proti ¢asticim navrzena k dalSimu pouZiti, pak by materialy
pouZzité na ¢isténi a dizinfikaci mély byt specifikovany vyrobcem.

S odkazem na 7.9.2, po Cisténi a dezinfikaci znovu poutzitelné filtracni polomasky na ochranu proti
¢asticim by méla uspokojit poZadovanou propustnost prislusné tridy. — NAp

Poznamka: Pouze na jedno pouziti
7.7 Praktickd ucinnost

Filtrac¢ni polomaska na ochranu proti ¢asticim musi projit testem praktické ucinnosti za standardnich
podminek. — Pass

Pozndmka: Zadné nedokonalosti

Vzorek Detaily
-41 ZMM
-42 LCF

7.8 Povrchova uprava dilQ



Césti nastroje, které p¥ijdou do kontaktu s nositelem, by nemély mit ostré rohy nebo hruby povrch. —
NRqg

7.9.1 Celkova propustnost (%)

Pro filtracni polomasku na ochranu proti ¢asticim nasazenou podle informaci od vyrobce by alespon
46 z 50 individualné provedenych vysledk testl celkové propustnosti nemélo mit vétsi propustnost
nez: 25 % FFP1, 11% FFP2, 5% FFP3;

v dodatku by alesporn 8 z 10 jednotlivych uZivateld nemélo mit vyrobek s vyssi celkovou propustnosti
nez: 22% FFP1, 8% FFP1, 2% FFP3.

Pozndmka: Vsechny z 50-ti jednotlivych vysledk( testu nebyly vétsi, nez 11%. Tudiz vSech 10 uZivatell
nemeélo propustnost vétsi, nez 8%. Detailni data jsou uvedena nize.

Pfredmét Vzorek Kond Chize Hlava ze strany na stranu

Tabulka viz original

Hlava nahoru/dold Re¢ Chuze Primér
Tabulka viz original
Maximalné povoleno 11% Primérny vysledek 8%

Rozmeéry obli¢eje podmétl

,

ka ust

(721
=<

Podmét Délka obliceje Sitka obliceje  Hloubka obliceje

Tabulka viz original

7.9.2 Propustnost filtrovaného materialu

Propustnost filtracni polomasky na ochranu pred ¢asticemi by méla splriovat pozadavky

Klasifikace Maximum propustnosti testu na aerosol



Chlorid sodny test 95Imin,%,Max Parafinovy olej test 95I/min, % ,Max

FFP1 20 20
FFP2 6 6
FFP3 1 1

7.10 Snasenlivost s kzi

Materialy, které mohou pfijit do kontaktu s kiZi nositele, by nemély zpUlsobit podrazdéni nebo jiny
nezadouci Ucinek na zdravi — NRq

7.11 Horlavost

PFi testovani by filtracni polomaska na ochranu pred ¢asticemi neméla horet, nebo neméla
pokracovat v hoteni vice nez 5 sekund po vytaZzeni z ohné. —-NRq

7.12 Obsah vdechovaného oxidu uhli¢itého

Obsah vdechovaného oxidu uhli¢itého by nemél pfesdhnout 1.0%.
- NRq

7.13 Gumicky za usi

Gumicky na usi by mély byt navrZzeny tak, aby nasazovdani a sundavani filtracni polomasky na ochranu
proti ¢asticim bylo co nejjednodussi.

Gumicky by se mély dat nastavit, nebo by mély byt samo-nastavitelné, aby dokazaly dostatecné drzet
filtra¢ni polomasku na ochranu proti ¢asticim na misté tak, aby byla zachovana co nejmensi
pozadovana propustnost.

Poznamka: Vzorky -1,-2,-3,-4,-5 (AR) a vzorky -6,-7,-8,-9,-10 (T.C) byly testovany a testem prosly. —
Pass

7.14 Zorné pole

Zorné pole je pfijatelné, je-li tak stanoveno ve zkousce praktické uc¢innost. — NRq

7.15 Vydechovy ventil

Filtracni polomaska na ochranu proti ¢asticim maze mit jeden vydechovy ventil navic, ktery by mél
fungovat ze vSech sméru.



Pokud maska ventil obsahuje, tak by mél byt chranén, nebo byt odolny proti necistotam a
mechanickému poskozeni a mohl by byt zakryty nebo by baleni mohlo obsahovat dalsi ¢ast, kterou by
se filtracni polomaska na ochranu proti ¢asticim kompletovala.

Vydechovy ventil, je-li spravné nasazen, pracuje bezchybné pri opakovanych vydesich, pfi frekvenci
300l/min, minimalné po dobu 30s.Pokud je pouzdro vydechového filtru pfipevnéno na obli¢ejové
¢asti, tak by mélo vydrzet silu 10N po dobu 10s. — NRq

7.16 Odpor dychani

Klasifikace Povolené maximum odporu (mbar)
Vdech vydech
30l/min 95!/min 160l/min
FFP1 0.6 2.1 3.0
FFP2 0.7 24 3.0
FFP3 1.0 3.0 3.0

7.17 Ucpavani (ventilu)
7.17.2 Odpor dychani
Filtracni polomasky na ochranu proti ¢asticim s ventilem:

Po ucpani nesmi inhalacni odpor presahnout FFP1:4mbar, FFP2: 5mbar FFP3: 7mbar pfi neustalém
proudu vzduchu 95I/min;

Exhalaéni odpor nesmi presdhnout 3 mbar pfi neustalém proudu vzduchu 160l/min.
Filtracni polomasky na ochranu proti ¢asticim bez ventilu:

Po ucpani by inhalaéni a exhalaéni odpor nemél pfesdhnout FFP1: 3 mbar, FFP2: 4 mbar, FFP3: 5m
bar pfi neustalém proudu vzduchu 95I/min.

7.17.3. Propustnost a material filtru

U vSech typu filtracni polomasky na ochranu proti ¢asticim (s i bez ventilu) se ztotoznuji se splnénim
pozadovanych podminek pfi ucpani a také pozadavkl 7.9.2, vychazejici z testu podle smérnice EN-
13274-7, po ucpani.

- NRq

7.18 Oddélitelné casti

Vsechny oddélitelné ¢asti musi byt Fadné spojené a zabezpecené, pokud mozno rucné.



Poznamka: Gumicky za usi drzi podle pozadavkd. - Pass

9. Znaleni

9.1 Baleni

Nasledujici informace musi byt jasné a trvale vyznaceny i na nejmensim dostupném baleni.
9.1.1. Nazev, ochranna znamka nebo jiné moznosti identifikace vyrobce

9.1.2 Identifikace druhu polozky

9.1.3 Klasifikace

P¥isluéna tiada (FFP1, FFP2, FFP3)

Poté ,,NR“ pokud je maska pouze na jedno pouziti, nebo,, R“ pokud jde o znovupouzitelnou masku.
9.1.4 Cislo a datum publikace tohoto Evropského standardu.

9.1.5 Rok konce trvanlivosti - NRq

9.1.6 Véta,, Dale informace uvedené vyrobcem®, mély byt v oficidlnim jazyce cilové zemé.
9.1.7 Vyrobcem doporucené podminky uskladnéni

9.1.8 Balik s témito filtracnimi polomaskami na ochranu proti ¢asticim by mél byt oznacen také
pismenem ,,D“. Toto oznaceni by mélo nasledovat za oznaceni tfidy a pouzZitelnosti.

9.2 Filtraéni polomaska na ochranu proti ¢asticim

Filtracni polomaska na ochranu proti ¢asticim podle Evropskych standard(i musi byt jasné a trvale
oznacena nasledujicim:

9.2.1. Nazev, ochranna znamka nebo jiné mozZnosti identifikace vyrobce

9.2.2 Identifikace druhu polozky

9.2.3 Cislo a datum publikace tohoto Evropského standardu.

9.2.4 Klasifikace

Ptisludna tfdda (FFP1, FFP2, FFP3)

Poté ,NR“ pokud je maska pouze na jedno pouziti, nebo , R“ pokud jde o znovupouzitelnou masku.
9.2.5 pokud je to vhodné, tak oznaceni pismenem , D“ viz.9.1.8

10 Informace doplnéné vyrobcem

10.1 Informace doplnéné vyrobcem by mély doprovazet kazdé baleni na trhu

10.2 Informace doplnéné vyrobcem by mély byt v oficidlnim jazyce cilové zemé.



10.3 Informace doplnéné vyrobcem by mély obsahovat vSechny potrebné informace pro pouZivatele,
jako jsou naptiklad — Cisténi, aplikace, hlavni Ucel produktu, pouZiti, vyznam symbol( apod.

10.4 Informace by mély byt jasné a zfetelné. Pokud by mohly byt napomocné, doporucuje se pouziti

ilustraci.
10.5 Varovani by mélo byt proti situacim, s kterymi se setkdme nejpravdépodobnéji

10.6 Informace by mélo doprovazet doporuceni, kdy by se méla filtracni polomaska na ochranu proti
¢asticim zlikvidovat.

10. 7 Pro produkty oznacené ,NR“, musi byt upozornéno, Ze filtracni polomaska na ochranu proti
¢asticim by neméla byt pouzita vice, nez jednou.

KONEC PROTOKOLU



